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Oggetto: Quesito controllo del fumo con sistemi a pressione differenziale.

Egregio Ingegnere,

L’allegato tecnico al DM 18 ottobre 2019 definisce il compartimento a prova di fumo
indicando come possibile soluzione la realizzazione di un sistema di controllo del fumo
a pressione differenziale.

Rimane chiaro, trattandosi di un impianto per la sicurezza antincendio, che devono
essere rispettati i requisiti del paragrafo G.2.10 e le procedure di prevenzione incendi di
cui all’allegato Il del DM 7 agosto 2012 che possiamo cosi riassumere:

v Obbligo di specifica tecnica dell'impianto
v Obbligo di progetto secondo la regola dell’arte

v Obbligo di dichiarazione di corretta installazione e di corretto funzionamento
dell'impianto (modello DICH.IMP.)

Si pud inoltre rilevare che la norma UNI EN 12101-6 & indicata:
v come soluzione conforme al paragrafo S.3.5.3 per realizzare un compartimento a
prova fi fumo. Nello stesso paragrafo sono indicati, in una nota, alcuni esempi di
compartimenti a prova di fumo come scale a prova di fumo, vani ascensori a prova
di fumo.

v come metodo generalmente accettato per la progettazione di un sistema di
sovrappressione di un filiro a prova di fumo. In questa particolare applicazione
viene anche precisato il valore minimo del differenziale di pressione da mantenere.
La lettura della norma richiamata permette di individuare due parti fondamentali per
progettare correttamente un sistema a differenza di pressione:
1. Prima parte, raccomandazioni, in funzione dello scopo del sistema ai fini della
sicurezza antincendio, basati su tre criteri di base

a. Sovrapressione con porte chiuse

b. Flusso d'aria nella comunicazione fra zona protetta e zona dell'incendio con
porta aperta
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c. Sforzo massimo consentito per I'apertura della porta d’ingresso nella zona
protetta In questa parte viene sempre richiamata la necessita di rispettare i
requisiti regolamentari nazionali.

2. Seconda parte metodi di dimensionamento per definire le caratteristiche aerauliche
del sistema, metodi basati sui principi scientifici della fisica

E bene inoltre precisare che la norma UNI EN 12101-6, benché pubblicata come norma
armonizzata, secondo CPD oggi CPR, sulla GUUE, e stata riconosciuta come
inapplicabile dagli organi tecnici CEN in quanto i procedimenti riportati nella norma non
consentono di determinare le prestazioni indicate nell’appendice Z.A. e di conseguenza
la marcatura CE dei kit.
Tuttavia, anche se non esistono infatti sull’intero mercato europeo kit per sistemi di
controllo del fumo a differenza di pressione marcati CE, la norma rimane comunque un
valido strumento ai fini della progettazione.
Dopo considerazioni precedenti, risultato dell'analisi del “codice” fatta dalla
commissione prevenzione incendi del ns. Ordine, sono rimasti alcuni dubbi che
vengono di seguito elencati:
J Secondo il “codice”, il requisito dei sistemi di controllo del fumo a differenza di
pressione per filtri a prova di fumo riguarda soltanto la sovrapressione a porte
chiuse. Si deduce quindi che la conseguente prestazione del sistema durante il
transito nella porta d’ingresso non & da verificare (flusso d’aria nella porta aperta)?
v | rapporti di prova, emessi da laboratori in base al d.M. 30/11/1983, prodotti da
fabbricanti di kit di pressurizzazione sono sufficienti ai fini della qualificazione dei
sistemi di pressurizzazione dei filtri a prova di fumo?
v La specifica tecnica dellimpianto & obbligatoria anche per i sistemi di
sovrappressione dei filtri a prova di fumo forniti in kit?
v Quali sono le condizioni che rendono necessaria la protezione di un filtro a prova
di fumo con un sistema a differenza di pressione anche con porta/e aperta/e?
v La specifica tecnica dell’impianto di un sistema a differenza di pressione per un
compartimento a prova di fumo deve definire tutte le condizioni di esercizio (porte
chiuse, porte aperte, modalita di esodo, sovrapressione e/o velocita del flusso,
massima spinta per I'apertura delle porte, ecc)?
v La documentazione in fase di SCIA deve consentire di verificare la coerenza di
un sistema di controllo del fumo a differenza di pressione con le modalita di esodo
e con la gestione della sicurezza antincendio?
VIl filtro a prova di fumo con sistema di sovrapressione deve funzionare soltanto
nella fase dell'incendio preflashover?

Tutto quanto sopra espresso, I'Ordine degli ingegneri della Provincia di Monza e Brianza
chiede a codesta Direzione un chiarimento in merito alla problematica rappresentata, al
fine di fornire chiare ed univoche indicazioni ai propri iscritti. )

| ",‘
Nell’attesa di ricevere un riscontro in merito, cogliamo I'occasione per porgere, cordiali
saluti
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Mauro Bertoni
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

Al Ordine degli Ingegneri
di Monza e Brianza

OGGETTO: Quesito su controllo del fumo con sistemi a pressione differenziale.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sui sistemi di controllo del fumo a pressione differenziale, si
forniscono le seguenti informazioni.

Come espressamente specificato nel capitolo G.1, paragrafo G.1.25, punto 9, del DM 3 agosto 2015 e
s.m.i. (Codice di prevenzione Incendi) “L applicazione della normazione volontaria citata nel Codice (es.
ISO, EN, UNIL ...) conferisce presunzione di conformitd, ma rimane volontaria e non é obbligatoria, a meno
che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari™.

[l Codice stesso definisce le modalitad per poter considerare un compartimento a prova di fumo e, fra
queste, al paragrafo S$.3.5.3 indica il “compartimento dotato di un sistema di pressione differenziale
progettato, installato e gestito secondo la norma UNI EN 21 01-6”.

Pertanto, la norma tecnica UNI EN 12101-6 viene indicata quale presunzione di conformita alla regola
dell’arte per poter considerare un compartimento a prova di fumo nel caso in cui si utilizzi un sistema a
pressione differenziale. La stessa norma costituisce, di conseguenza, una specifica tecnica per poter
progettare, installare e condurre tali sistemi, stabilendo i requisiti minimi in funzione della valutazione del
rischio di incendio e della tipologia di occupanti e nell’osservanza di tutte le previsioni richieste nello stesso
documento tecnico, al fine di garantire la prestazione di funzionalita e sicurezza del sistema in caso
d’incendio (modalitd di esodo dell’attivita, minima sovrappressione di funzionamento, funzionamento a
porte aperte, sistemi di controllo e monitoraggio, requisiti per la conduzione e manutenzione, ...).

Come & noto, le prestazioni del sistema dipendono strettamente dalle caratteristiche dell’attivita cui il
sistema in sovrappressione & rivolto. Pertanto eventuali certificati di prova emessi dai laboratori non sono
sufficienti ai fini della qualificazione dei sistemi di pressurizzazione ma possono costituire uno strumento di
supporto al progettista.

Inoltre, la specifica d’impianto dei sistemi in sovrappressione che s’intende impiegare nell’attivita
oggetto della progettazione della sicurezza antincendi deve contenere le informazioni richieste al punto 12
del paragrafo G.1.14 del Codice. Nel caso di utilizzo della norma UNI EN 12101-6, i contenuti minimi
possono essere i medesimi richiesti dalla stessa norma tecnica.

In funzione dello scopo della progettazione e degli obiettivi di sicurezza antincendio individuati dal
progettista per il sistema in sovrappressione, nella gestione della sicurezzd antincendio dell’attivita dovra
essere documentata la coerenza del sistema di pressione differenziale con le modalita di esodo previste.

La durata di funzionamento del sistema in sovrappressione in caso di incendio non puo essere
generalizzata in quanto funzione dello scopo della progettazione della sicurezza antincendi e degli obiettivi
di sicurezza individuati (capitolo G.2).

Si rappresenta, in ultimo, che le richieste d’informazioni e/o chiarimenti, ed in particolare quelle
riconducibili ai singoli procedimenti di prevenzione incendi, devono comunque essere rivolte direttamente al
Comando VV.F. competente per territorio. Il professionista incaricato potra, in quella sede, approfondire la
specifica casistica sulla base dell’esame diretto della documentazione progettuale e delle effettive
caratteristiche dell’attivita.
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